
MODELO

PESO TOTAL

CRIBAS/CORTES

CINTAS DESCARGA

ANCHURA TOLVA DE CARGA

ALTURA TOLVA DE CARGA

CAPACIDAD TOLVA ALIMENTACIÓN

DIMENSIÓN CRIBA PRINCIPAL

SUPERFICIE CRIBA PRINCIPAL

MOTOR

POTENCIA MOTOR

CAPACIDAD COMBUSTIBLE

CAPACIDAD HIDRÁULICA

LONGITUD TRANSPORTE

ANCHURA TRANSPORTE

ALTURA TRANSPORTE

PROPULSIÓN

kg.

ud.

ud.

mm.

mm.

m3.

mm.

m2.

kw/hp

l.

l.

mm.

mm.

mm.

ST 171

18.500

1

1

4.700

3.400

5,4

3.300 x 2.100

7,15

DEUTZ BF4M 1013

83kw/110 hp

200

330

12.400

2.500

3.300

Orugas

La Lokotrack ST171 es una planta de cribado móvil autopropulsada, montada sobre orugas,
equipada con transportador para la clasificación de áridos, suelo y materiales de reciclaje. Constituye
la solución ideal para tareas que requieren alta producción y buena movilidad. La cabeza sacudidora
convertible patentada de la ST171 puede llevar malla de criba tejida, placas perforadas o rejillas,
lo que incrementa la versatilidad en el lugar de trabajo y permite cribar una basta gama de materiales.

Metso Minerals incorpora la tecnología IC Smart Screen, que le permite monitorizar su propio
rendimiento y ajustarse continuamente para una mayor eficiencia. Apretando un sólo botón, la ST171
pone en marcha todo el proceso de cribado. Se puede ajustar el ángulo de cribado de 0 a 35 grados
para un cribado más eficiente y mayor producción.
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Con estos equipos podemos cribar materiales de todo tipo, consiguiendo según el modelo
standard cuatro tipos diferentes de granometrías. Las cribadoras de cadena son ideales si deben
trasladarse en terrenos difíciles, tanto por su material o por reducido espacio.Con el cribado
conseguimos reaprovechar los materiales en el mismo lugar de trabajo.

Las plantas móviles de cribado de Metso Minerals incorporan la revolucionaria tecnología
Smart Screen IC300 que controla los procesos de puesta en marcha y parada y ajusta automáticamente
la unidad para resultados óptimos de cribado.El abovedado de extremo a extremo de la caja de
criba y el ángulo ajustable de la criba permiten una producción mayor y una separación más eficiente
que las cribas planas de tamaño similar.

kg.

ud.
ud.

mm.
mm.

m3.
mm.

m2.

kw/hp
l.

l.
mm.

mm.
mm.

ST 348

18.000

2
3

3.400
3.000

4,5
2.400 x 1.200

5,76
DEUTZ BF4M 1013

83 kw/110 hp
200

455
12.200

2.500
3.300

Orugas

ST 352

25.400

2
3

4.600
3.200

7,5
3.700 x 1.500

5,57
DEUTZ F4M 2012

83 kw/110 hp
200

455
17.000

3.000
3.200

Orugas

ST 358

27.500

2
3

3.406
2.315

7,5
5,48 x 1,52

8,33
DEUTZ BF4M1013EC

148 hp

200
431

17.990
3.000

3.350
Orugas
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ST 352

MODELO

PESO TOTAL

CRIBAS/CORTES

CINTAS DESCARGA

ANCHURA TOLVA DE CARGA

ALTURA TOLVA DE CARGA

CAPACIDAD TOLVA ALIMENTACIÓN

DIMENSIÓN CRIBA PRINCIPAL

SUPERFICIE CRIBA PRINCIPAL

MOTOR

POTENCIA MOTOR

CAPACIDAD COMBUSTIBLE

CAPACIDAD HIDRÁULICA

LONGITUD TRANSPORTE

ANCHURA TRANSPORTE

ALTURA TRANSPORTE

PROPULSIÓN

PROCESO DE CRIBADO ST352
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MODELO

PESO TOTAL
CRIBAS/CORTES
CINTAS DE DESCARGA
CAPACIDAD TOLVA ALIMENTACIÓN
DIMENSIÓN DE LA CRIBA PRINCIPAL
SUPERFICIE DE LA CRIBA PRINCIPAL
MOTOR
POTENCIA MOTOR
CAPACIDAD COMBUSTIBLE
CAPACIDAD HIDRÁULICO
LONGITUD TRANSPORTE
ANCHURA TRANSPORTE
ALTURA TRANSPORTE
PROPULSIÓN
ALTURA DESCARGA CINTA PRINCIPAL
ALTURA DESCARGA CINTAS LATERALES

kg
ud
ud
m3
mm
m2

hp
l
l
mm
mm
mm

mm
mm

ST 458

31.200
3
4

7,5
5,48 x 1,52

8,35
DEUTZ TCD 2013 L04 2V

148HP
170
431

17.990
3.000
3.553

Orugas
4.615
4.168

La nueva Lokotrack ST458 es la solución ideal para trabajos que requieran una capacidad
de producción alta y una gran área de cribado para finos. La unidad estándar es capaz de producir
cuatro resultados finales pero añadiendo una parrilla vibrante opcional de dos pisos puede extraer
cinco productos finales.

El sistema de control inteligente IC300 con la tecnología SmartScreen� ofrece un total control
automático de todas las funciones de la máquina durante el proceso de cribado.Todas las cintas
se pliegan hidráulicamente para el transporte.
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MODELO

PESO TOTAL
CRIBAS/CORTES
CINTAS DE DESCARGA
CAPACIDAD TOLVA ALIMENTACIÓN
DIMENSIÓN DE LA CRIBA PRINCIPAL
SUPERFICIE DE LA CRIBA PRINCIPAL
MOTOR
POTENCIA MOTOR
CAPACIDAD COMBUSTIBLE
CAPACIDAD HIDRÁULICO
LONGITUD TRANSPORTE
ANCHURA TRANSPORTE
ALTURA TRANSPORTE
PROPULSIÓN
ALTURA DESCARGA CINTA PRINCIPAL
ALTURA DESCARGA CINTA TRASERA
ALTURA DESCARGA CINTAS LATERALES

kg
ud
ud
m3
mm
m2

hp
l
l
mm
mm
mm

mm
mm
mm

ST 620

31.500
3
4

1,7
6.000 x 1.800

11
CAT 6.6  ACERT

180
310
460

14.900
3.000
3.800

Orugas
3.270
3.100
3.100

La ST 620 es una criba móvil montada sobre orugas para aplicaciones que requieren alto
rendimiento y excelente movilidad. Gracias a su buena capacidad de cribado continuo y adaptabilidad
a procesos de trituración y cribado distintos es la solución ideal para contratistas que trabajan con
una gran variedad de aplicaciones.

Está equipada con cintas de descarga para la separación de cuatro tamaños diferentes  de
producto final. La criba DS de 3 pisos de alto rendimiento ha sido especialmente diseñada para
aplicaciones móviles. La alta capacidad está asegurada por un área de cribado de 11 metros cuadrados
para los 3 pisos y un ángulo de inclinación más pronunciado en el lado de la carga. Tolva de
alimentación para ser alimentada detrás de una Lokotrack. El sistema inteligente IC ofrece un total
control automático de todas las funciones.
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