SBV55H3

SBVS55HC3

Los sistemas de compactacion de Stehr ofrecen una gran flexibilidad en el uso y se adaptan
para resolver cualquier tarea de compactacién. La gama de productos Stehr incluye platos
compactadores vibrantes impulsados hidraulicamente, y se presentan como ensamblajes de plato
individual, doble o triple. Se acoplan facilmente a diversos tipos de vehiculos que empujan o
arrastran los platos. Esto significa que toda la fuerza generada se concentra en un 100%
verticalmente y se dedica por entero al trabajo de compactacion.

MODELO SBV 55 H2 | SBV 55 H3 | SBV 55 H3C | SBV 55 H1S | SBV 55 H1D
PESO (KG) 820 1.315 1.235 640 570
ANCHURA (MM) 1.710 2,550 2.150 850 690
CAPACIDAD ABSORCION (CCM)| 2 x19 3x19 3x19 1x 19 1x 19
CAUDAL REQUERIDO (L/MIN) 67 67 67 67 67
PRESION MIN.(BAR) 180-210 180-210 180-210 180-210 180-210
FRECUENCIA (H2) 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60
AMPLITUD (MM) 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
FUERZA CENTRIFUGA (KN) 2 X 60 3 x 60 3 X 60 1x 60 1x 60







